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エコ運転を行ラ(暖房) 
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ご愛用の皆様へ 

このたびは、空気清ミき機+イオン運転機能付ガス 
フアンヒーターをお買い上げいただきまして、 
ありびとラございます。 

参ご使用前にこの取扱説明書と別添付の保証書を 
お読みのラえ、ま全に正しくお使いください。 

参お読みになった後は、保話書と一緒に大切に保管 
して < ださい。 

参幼いおモ様にはさわ日せないで<ださい。 

参取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販 
売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所にお問い含わせ<ださい。 

•この機器は国内専用ですので、ミ毎外で使用しない 
で < ださい。 

参この機器は家庭用ですので、業務用のよラな使い 

ちをされますと著しく寿命が縮まります。 

V_ y 

本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター巧術を搭載して 
います。 

プラズマクラスター-プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社 
の商標です。 
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スイッチを□ックする r □ック機能」 . 34 

ブヴー機能について . 35 
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^ 傑能と特長 

この空気清浄機+イオン運転機能付ガスフアンヒーターは、お部屋を快適にずるようにと、次のような特長 
をそろえました。 

これらの機能をじょうずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。 




簡単操作 _ 

ワンプッシュ点义-記憶機能 


足ちとか5暖かい_ 

温風下吹出し 


運転-停止は暖房運転ス 
イッチを押すだけのワン 
プッシュ操作です。 

暖房運転を停止した後ち、 
設定室温などび記憶され、 
再設定の手間を省さます。 



[ j ： わしくは ， 


16,23* 24ぺージ 


温風は、足ちとから吹出 
します。お部屋の空気を 
循環させなびら暖房する 
ので快適です。 




比例制御で快適暖房 

室温調節-室温表示機能 


設定室温をお好みの温度に設定しておくと、 
自動でガス量をコント□ールして、快適な 
室温に保ちます。設定室温や現在室温を 
デジタルで表示します。 

また、表示部は現在時刻とおはよラタイマー 
運転のセツト時刻やおやすみタイマー運転の 
セツト時間、異常時の故障内容などの情報を 
表示し、お知らせします。 



快適性を損なわない経済暖房 

エコ運輯機能 


設定室温までお部屋び暖まると、自動的に設定室温 
を下げたり、燃焼を停止して暖めすざを防ぎ、 
快適さを保ちなびら、効率よく暖房運転します。 


尽ゎしくは看! 









※空気清ミきとイオン運転は、同時運転します。 

(空気清ミ 1〇 

空気這ミ争フィルターはタバコの煙や八ウスダスト 
(ほこり、ダニの死びい、カビの胞テ、花粉など） 
を捕集する集 じん 機能、タバコのにおいや生活臭 
(調理のにおいなど）を除去する脱臭機能を持って 
います。 

※空気清浄機では、タバコに含まれる有害物質 
(一酸化炭素など）は除去でさません。 

※空気清浄フィルターは、通常]年び目やすの 
消耗品です。 

※空気清浄フィルターは、排気ガスの浄化装置 
ではありません。暖房運転中は必ず換気して 
<ださい。 

1【なの 1 4.17.1 8.25.26.40~42.50ページ 


( イオン運転 ） 

プラスイオンとマイナスイオンをほぼ同数お部屋 
に放出し、空気中に浮遊する「カビ菌」を減少 
させます。運転中はわずかに「ジー」音び聞こえる 
場合びあります。 

(すでに壁面などに生えたカビを除去することは 
でさません。） 

25 * 26ぺージ 




空気清浄+イオン運転 

(プラズマクラスターイオン運転） 



お部屋はいつもさわやか 


空気清ミき+イオン運お 


機能と特長 
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傑能と特長 



暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おモ様①いたず日を防止 

おはよう、おやすみタイマー運転 I □ック機能 

デジタル表示のおはよラタイマー運転でセット 暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの 

らくらく！！ IKaiH!!lgSrP7 • PA •• 。口ぺージ 停止操作 L ソ外の操作びできなくなり、お子様の 
おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおや いたずらなどを防止することびでさます。 


すみになれます。（日0分/4已分/30分/1已分の ページ 

いずれかを選択でさます。） I 




エアフイルターのほこり詰まりをお知らせする_ 

暖琴7が レター }f 除ヴイン表示機能 

エアフイルターにほこり 
び詰まると、暖房フイルター 
掃除サインの赤色点滅と 
ブヴー音でエアフィルター 
のお掃除時期をお知らせ 
します。 

I のぺージ 


消し忘れたときに_ 

8 時間自動消乂機能 


消し忘れを防ぐために暖房運転開始後 8 時間で 
自動消义します。 



換気の時期をお知日せする 


f 換気お知らせ機能 1 

1時間連続して暖房運転すると、換気 
サインの赤色点滅とブザー音で、換気 
び必要なことをお知らせしまず。 

IKBg ホ!^ 94ぺージ 

[換気ヴイン表示] 

喊1 


ちしちのために 


ま全装置 


ご使用中、下記の安全装置び万一の事故を未然に 
防ざます。 

参不完全燃焼防止装置 ♦過熱防止装置 
参過電流防止装置 （サーニスタ） 

参立消え安全装置 参過熱防止装置 

参停電時安全装置 （温度ヒュー又） 

♦スイッチ回路安全装置♦転倒時ガス遮断装置 
参 8 時間自動消义機能 
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哀ミ上のご注意 


おずお巧り<だをい 


この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のごを意」を必ずお読みください。 

. - 

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいたださ、お客様や他の人々への 
を害や財産への損喜を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意味は巧のようになっていまず。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


A 危険 
A 警告 
A 注意 


意 味 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t • 重傷を負うを険、 
または义災のを険び差し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t • 重傷を負う可能性、 
または义災①可能性び想定される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害 
のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示について次のような意味があります。 


A 么 AG ) ③ @(1 戀〇运爲 

一般的な回転物を意高温ま意一般的な禁止分解禁止火気禁止姑れ手禁止水城れ禁止必ず巧ラ電源プラグを換気必要 
危険•警吉•を意 ] 光ント脈损ブ 


•ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 


ガス漏れに気づいたときは 


(§) 

义気禁止 


ガス漏れに気づいたときはガス事業者（供給業者）の 
処置び終わるまでの間、絶対に义をつけたり、電気器具 
(換気扇その他）①スイッチの入-切や電源プラグの 
抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や义花で引义し、爆発事故を起こすことび 
あります。 


义をつけない。 
プラグの巧を差しを 
しない。 


電気器具（換気扇そ 
の他）のスイッチの 
r 入•切」をしない。 


槪國 



〇 ①すぐに使用をやめ、ガスをと ⑨窓や戸を開けガスを ③外に出て、もよりのガス事業者 

メーターのガスをを閉じる。11^外へ出す。 11^ (供給業者）に連絡する。 

つまみのなし、パフがの 一__ … 方-^ 


つまみのないガス检の 
場合は、ガスをから 
ガスコ-ドを外す。 



m 


お部屋のガス栓（例) 
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使用ガスおよび使用電源を確かめる 


〇 


機器本体銘板に表示してあるガス種 

(ガスグループ）および電源（電圧- 

周波数）を確認する。 

♦表示のガスおよび電源び一致して 
いない場合、不完全燃焼により、一 
酸化炭素中毒になったり、爆発着火や 
機器び故障する場合びあります。 

♦特に転居された場合は、供給ガスの 
種類、電源の種類を必ず確認して 
<ださい。 

♦わからない場合はお買い上げの販売 
店、またはわよりの当社の支社、支店、 
営業所、出張所に連絡してください。 


(例） 13 A の場を 


r 倾 

.13A)- 

(RC-00000-0 

都市ガス 1 吕 A • 1 3A 巧 

1 吕 A 00000 

13A 00000 


〇 

の〇' 00> 00000 


U ン t イ 株式会な 


U ン f ■イ 株式会ぉ 

定格電圧 Cacioox 
定格消費電力 00/00V 
定格周波数 （日 0/60H 

\ 

|0 

ノ 


ガス種の®認 

あ式の じ 
呼び P 


電源の ffi 認 




•义災モ防 


燃えやずいものを近くに置かない 


弓 I 义のおそれのあるらのを使用しない 




機器の上や周囲には燃えやすいものを 
置かない。可燃物(家具-1| 
力ーテン•洗濯物など） I 

を機器に近づけない 。 Q 1 1 

义災の願に TTP " 

なります。 L 


の 


機器の周囲では、スプレー•ガソリン- 
べンジンなど引义①おそれのあるちのを 
置いたり、使用したり S ) 

端 欄 緣資 

おそれびありま が 

す。 M 


使用中は外出、就寝をしない 


温風吹出し□にものを入れない 


Q 


運転したまま外出や就寝は絶対にしない。 

乂災など予期せめ事故の原因になります。 
(おはよラタイマー、おやすみタイマー 
運転の場合は除く。） 


Q 


ミ豆風の出し□や機器の背面（エアフィルター 
部)の中に、紙•巧•異物などを 
入れたり、ふさいだりしない。 み 

異常燃焼し、一酸化炭素^ ] 

中毒や义災および機器 W ^ 

故障の原因になります。> 



♦スプレーち厳禁 


スプレー吿を機器の前に置かない 


Q 


機器の周辺や上、ミ豆風の出し□前方で、スプレーち（殺虫剤•ヘアスプレー 
カセットコン□用ボンベなど）を使用したり、機器の前ちに置かない。 

熱でスプレーち内の圧力び上がり、スプレー出び爆発するおそれびあります。 













ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しないでください。またガス 
コードを継ぎ足したり天井などを通さないでください。ガス漏れび生じ、义災の原因になります。 


低温やけどにを意 

Q ミ豆風の直接当たる場所で就寝しない。 

低温風でわ連続的に当たると低温やけどの 
原因になります。 

(特に季 L 幼児、お子様、お年寄り、病人など、 
自分の意思で身体を動かせないち、疲労び 
激しいとさ、お酒や睡眠薬を欽まれたち、 
皮膚や皮膚感覚の弱 
いちなどびお使いの 
とさは、周りのちび 
ミ主意してください。） 



温風を長時間体に当てない 

Q ミ豆風をじかに長時間体に当てない。 

体調悪化や健康障害の原因になります。 


•ガス接続（ガス事 K 防止) 


ガス接続はガスコードを使用ずる 

〇 •ガス接続は、ガスコード(ル□径迅速継 
手付）を使用します。接続の際にはガス 
コードおよび機器のガス接続□に傷や 
ごみなどの異物がないことち確認し、確 
実に接続する。 

確実に接続されていないとガス漏れび生 
じ、爆発や义災の原因になります。 


ガスコード接続のごを意 

Q •スリムプラグ取り付け禁止 
•機器用ソケツト取り付け禁止 
•ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース 
接続禁止 

ガス漏れび生じ、爆発や义災の原因にな 
0ます。 


換気のごを意 


爲 

換気必要 


•必ず換気する。使用中は1時間に！〜2回 
(1 〜2分）程度換気扇を回すか、窓を 
開けるなどして換気する。 

•空気清ミき+イオン運転と燃焼器具を 
し、つしょに使う場合も換気する。 

換気をしないと一酸化炭素中毒を起こし、 
死 t 事故にいたるおそれびあります。空気 
這ミき+イオン運転は、排気ガスのを化は 
できません。換気は2力所！;!上の（風の出 
入りのある）開□部を設けると効率よく 
でさます。換気扇を使用する場合でち換気 
扇から離れた位置の窓を開けないと十分 
な換気びでさない場合びあります。 

参換気できない場所では使用しない。 

窓び凍結する場所や地下室など、換気びで 
さない場所では使 
用しない。一酸化 
炭素中毒を起こし、 

死 t 事故にいたる 
おそれびあ0ます。 


啓と 
言口 

I 


クチ ri ム付 
ガスホ I ス 

f 讓禁止 


^機器本体^ 


ri ム管接続禁止 


ゴム管用プラグ--ゴム管 


5靈案 Is 相 


機器用ソケット 
取り付け禁止 


-ガス n — ド 

lna 


5機器本体 


ス U ムプラグ 
取〇付け禁止 


安全上のごま意(必ずお{マり < ださい) 





















異常時には 


〇 


点义しない場台や使用中に異常な燃焼 • 異常な臭気’異常音- 
異常なミ豆度び感じられた場合、または使用途中で消义する 
場さは、ただちに使用を中止し、ガス检を閉じる。 

異常を感じたときは、 r 故障かな？と思った日」 （43,44ぺ一 
ジ)および r ま全装置び作動したときの処置」 (45 -4日ぺージ） 
に従ってください。 

上記の処置をしてわ直らない場合は、使用を中止して、お買い 
上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所にご連絡<ださい。 


地震、义災など緊急の場合 


地震、乂災など緊急の場合は、ただ 
ちに使用を中止しガス栓とメーター 
のガス栓を閉じる。 

_ ^ガス栓を閉じを^ 

作ず運転^ A シ、 
b イッチを切る/) .，圖 



•改造-分解禁止 


機器の修理-改造-分解禁止 


® 修理-改造-分解は高度な専門知識び必要です。 

お客様ご自身では、工具を使用して絶対に分解したり修理-改造は行わない。 

が P 禁止一酸化炭素中毒や乂災および機器故障の原因になります。 



•ほ用上のを意 


許容電力上の使用禁止 


電源プラグの不完全接続禁止 


Q 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
ちや、交流 (AC) 100 VL ソ外で使わない。 

たこ足配線などで指定 . 

された定格を超えると 、 f 
発熱による义災の原因 
になります。 " 


〇 


電源プラグの差し込みは根もとまで確実に 
行ラ。 

差し込みび不完全な場合、感電•発熱による 
义災の原因になります。また、いたんだ電源 
プラス緩んだコンセントは使わなしでくださ 
い。感電•発熱による义災の原因になります。 



♦設置場所 


♦電気事が防止 


周囲の防乂措置 


電源コードの破損-加工禁止 


〇 


家具や壁-棚など可燃性の部分か日十分 
離して使用する。 

义災や機器過熱に 

よるやけどの原因上ち1公 0 cm 心 


Q 


になりまず。 


左側方^ 
4.已 cm 
上 


f 後方 

1 0 cm 政上 
(本体と 
壁面の距離） 


前方 一 
6日 cmiU 上 


ち側方 
4.已 cm 
' iU 上 


電源コードを切断して延長しない。 

機器の設置は、電源コードびコンセントに 
届<範囲内として<ださい。感電や乂災な 
どの原因になります。 

いたんだ電源コードは使用しない。 

電源コードへ無理な力をかけ 
たり、物をのせたり、たばねて 
使用したりしない。 

感電や义災などの願に 
なります。 














磯) 

めれ手禁止 


電源プラグは、めれた手でさわらない 

感電やけびの原因に ク 

なります。 


〇 


電源プラグにほこりを付着させない 
(清掃する。） 

電源プラグのほこり 
などは、電源プラグ 
を抜さ、乾いた巧で _ 

翻ってくださぃ。 

電源プラグにほこりびザ f \ 
たまると、湿気などで 
絶縁不良になり、义災 yj C 
の原因になります。 




A ミち意 


運転したまま移動しない 


Q 


運転したまま持ち運びしない 

ガスコードび折れて異常 
燃焼の原因になったり、 ( 
ガス〕ー ドの接続び不完全 
になり、ガス漏れの原因に 
なります。また、やけどなど 
の原因にわなります 。か 


落下物にを意 


Q 


棚の下など、落下物 
のおそれのあるとこ 
ろでは使用しない。 

落下物によっては、 
义災のおそれや、機 
器故障の原因にな0 
ます。 




用途について 


Q 


暖房、空気清ミき lU 外の用途（巧類の乾燥 
など）には使用しない。また、抵頃•毛布 • 
シーツなどを機器の上に置いたり、掛け 
たりしなぃ。 

火災や思わめ事故の f 换 

原因になります。 I 

また、機器の変形 や，.-..-，, 

故障の原因にちなり ’ジ ％, 
ます。 ノ 


乂のついたちのを近づけない 


の 


义のついたタバコ-線香などを近づけ 
ない。 

引义して义災の原因になるおそれびあり 
ます。 











哀ミ上のご注意 


おずお巧り<だをい 


己江后、 


•ほ用上のを意（幼いお子様にはさわ6せないで<ださい) 


やけどにを意 



A 

局;皿/王思三 


使用中および使用直後は、操作部、取っ手似 
外は高温になって し、 るので手を触れない。 

やけどのおそれび 

あります。特に温風 

吹出し□付近 、 T 

ェァフィルタ-部 

などの高温部 U 

には触れないでみ^ 

ください。 が公 


A 

局;皿/王を三 


機器にの5ない 


使用中、停電により機器び停止したり、誤って 
電源プラグをあいて機器が 
停止したときは、機器の 
後面（エアフィタ-- 
部）び高温になって wv ^\ 1 A 

篇① で、 手龍» 

:品1證? れび I 画 


ミ届風吹出し□や吹出しグリ J レへ指を入れない 


Q 


機器の上に腰かけたり、 
のったりしない。《? 

けびややけど、機器の が 
変形によるガス漏れ、も 
不完全燃焼など f 
機器故障のおそれび 
あります。 fe , 


巧面変色.変形についてのミち意 


A 温風の出し□やの出しグリルに指や鉛筆 
などを入れない。 

El 転物注意巧流ファンび回転してい A ::;>1 

ますので、けびややけど 、松 
機器故障の原因になり 

赢ルさなぉテ様の 

いるご家庭はごミ主意 
<ださい。） 

電源コードを持って引を巧かない 


Q 


ミ豆風の出し□①前や周囲にものを置いたり、 
機器の後面(エアフィルター部)をふさがなし、。 

機器び過熱し、やけどや機器故障の原因に 
なります。また、巧や 
じゅうたんなどの変色 W 
やヒビ割れの原因に了 I 

なったり、リモコン 
などのプラスチック I 
製品は変形•変色の 
おそれびあります。 


殺虫剤、防虫剤使用時のミ主意 


の 


電源コードを引っぱって、電源プラグを 
巧かない。 

電源コードを引っぱると、電源コードび 
破損し、感電•ショート-义災や機器故障 
の原因となります。 



Q 


•室内にくんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤、防虫剤を使う場さは運転をしない。 

機器内部に薬剤成分び蓄積し、その後吹出し□から放出されて、健康に良くないことびあります。 

•殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れすることがあります。 
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電源プラグのあつかいにを意 


€ 


点検やお手入れの際は必ず 
電源プラグを巧く。 

感電やけびをすること 


JSmm びちります。 



子供に巧ずるを意 

〇 ルさなおモ様び遊んだり、いたず!5しない 
よラにミま意する。 

思わめ事故につながるおそれびあります。 


I アフィルタ-、プレフィルタ-およ赃気清きフィルタ-を化て離しない 

Q エアフイルター、プレフイルターおよび 
空気清ミきフイルターを外して運転しない。 

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の 
原因になります。 


電源プラグを巧いて停止しない 

Q 電源プラグを巧いての停止はしない。 

機器の過熱の 
原因になります。 




•ガス事巧防止 


ガス栓を閉じる 


〇 


外出や、長時間使用 
しないとさは、ガス检 
を必ず閉じる。 


閉じる 



点乂-消乂①確認をずる 

使用時の点义、使用後の消义を確認する。 


〇 


お部屋のガス栓（例） 


設置場所 


じゅラたんの上で使用ずる場合 


〇 


Q 


毛足の長いじゅうたんやクッションフ□アの上に置く場さは、機器の重みで巧んでら、じゅうたんの 
毛足やクッションフ□アに直接温風が当た日ないように、機器の下に板などを敷いて使用する。 

じかにじゅラたんやクッションフ□アの上に置くと、 

じゅラたんやクッションフ□アび温風の熱で変色する 
ことびあります。 

また、機器の重みでじゆうたんやクッションフ□アに 
キズびつくことびあります。 


電気力ーペット-ミ豆水マットの上には設置しない。 

機器の重みで電気カーペット.温水マットび故障する場合びあります。…’ 
また、電気カーぺットや温水マットの熱で機器び正しい制御をしないことびあります。 




安全上のごま意(おずお守 D < ださい】 
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夏を上のご注意 


おずお巧り<だをい 


A ミち意 


特殊な場所は避ける 


周囲の防乂措置 


Q 


乾燥室-ミ豆室-動植物の飼育室など、特殊 
な場所では絶対に/——^ 

使用しない。 （ 使遇語巧で!^ 

欄び枯れたり 

動物び死こする I な 

?-びありま 


Q 


ミ豆風の出し□①前にギヤラリ（格子）を取り 
付けない。 1^^. 

温度禱び正 
しく怖れず 

墓登謂因に^^^圏膨 

なります0 -/ rT ' C ^ 


ミ谷室など水のかかる場所に設置しない 


お室など高ミ豆-を湿の場所や水のかかる 
おそれのある場所には設置しない。また、 
機器の上に巧びんや金魚ばちなどを置か 

漏電して感電-火災の 
原因になります。また、 

機器故障の原因になり ^^^ 

ます。 


スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない 


Q 


水めれ禁止 


スプレーや化学薬品を使用する場所および 
綿ぼこりのをい場所（理•美容院や、メッキ • 
塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの 
発生により金属びさびたり、刺激臭や異臭び 
する原因になります。 

また健康を害したり、^ 

機器55障の驅 W 
になります。 . 


油成分び浮遊してしぶ場所では使用しない 


水平なところに設置ずる 


Q 


機械油や、天ぶ日油など油成分び浮遊して 
いる場所に置かない。 

機器の樹脂部びヒビ割れし、破損すること 
びあります。 


〇 


機器は水平なところ（確実に設置できると 
ころ）に設置する。 

機器び傾くと、転倒したり温風のち向び 
かわり、温風び当たる部分び変色やヒビ割れ 
することびあります。 


ドアの近くに置かない 


段差のある床面に設置しない 


Q 


ドアの近くなどに置かない。 

機器の転倒や、やけどなどのおそれびあり 
ます。 III 一 L 


Q 


段差のある巧面に設置しない, 

温風び当たる部分び I 

変色やヒビ割れする 
ことびあります。 ~| . 






お願い 


壁に掛けたり、ホ几や台にのせて使用しない 


雷ま意 


Q 


壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 

落下や転倒によりけがの原因になります。 


€ 


雷び発生しはじめた日、すみやかに運転を 
停止して、電源プラグをコンセントか！5抜く。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 


nySmm することびあります。 


機器に強い風を当てない 


Q 


強い風ののさ込む^ 
ところでは使用し W 
ない。 

炎び風で消える [ 
ことびあります。 


/電源プラグを'' 
コンセントか5 
\ 抜こ j / 



結露にま意 


シリコンの入つたものを使わない 


感 

換気克 i 要 


この機器は室内燃焼機器のため、気密の高 
いお部屋などでは十分に換気する。 

壁や天井び結露する場合や、 0 A 機器など 
に機能障害び生じる場合びあります。 


Q 


機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーな 
どシリコンの入ったスプレーちを使わない。 

機器内部や温風吹出し□にシ U コンの白い 
粉び付着したり、吹出したりすることびあり 
ます。また、イオン発生器び故障する原因 
になります。 


じゆうたんの変色にを意 


Q 


お部屋の空気が巧れているところでは使用しない。 

使用環境によっては温風に巻き込まれたほこり、タバコの煙などにより、 
温風の当たる部分び変色する（巧れる）ことびあります。 


-編 


高地使用について 


〇 


この機器はミ毎抜1，000 m まで使用できます。 

ミ毎抜1 ,000 ml ；| 上で使用すると点义不良などの原因になります。 


安全上のごを意(おずお守 D < ださい】 
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吹出しグリル 

空気這浄+イオン運転の吹出し 
□です。 


操作•表示部 

現在時刻を表示したり、 
運転状態を設定します。 

1【なの 15*1 6ぺージ 


取っ手 

機器を移動するときに使用します。 


ごを意ラベル 

ご使用上のを意事項び表示して 
あります。 

ご使用前にお読みください。 


温風吹出し □ 

温風の出□です。 


前面表巧づンプ 
(光サイン） 

暖房運転、空気清浄+イオン 
運転のモードをお知らせし 
ます。 

憧：暖房運転 
青：プラズマクラスター 
イオン運転 

※エコ運転中に自動消义 
しても憧色は点打します。 
※前面表示ランプは点打後、 
約] 0秒で少し暗くなり 
まず。 

igasia ^23~26 ぺージ 


サービス蓋 


吹出しグ U ルの中に異物び落下した場合に 
取り出す蓋です。蓋を開ける際は必ず電源 
プラグを抜いて、フアンび停止していることを 
確認してください。使用後は必ず元の位置に 
戻してください。 
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背面 


琴巧をミををべみ 

暖房運転および空気清浄+ 
イオン運転の操作ち法と 
ミ主意事項び表示してあり 
ます。 


エアフイルター 



感温部 


お部屋の温度を検知します。 




電源コード-プラグ 

AC 100 V 已0/曰 OHz 用です。 


laag お!^ 19 . 20ぺージ 




ねじ 


エアフイルターの固定用のねじです。 


igia の 39ぺージ 


ガス接続ごを意ラベル 

ガス接続時のミ主意事項び表示して 
あります。 

ご使用前に必ずお読みください。 


プレフイルター 

空気清浄+イオン運転用空気の取入□です。 I 

空気中の大さなほこりび空気清浄フイルターに 
付着するのを防ざます。 

IKa の 17.18.40~42ぺージ 


空気清ミきフィルター 

煙やダストおよびにおいを取り除さます。 
(付属品です。設置時に取り付けて<ださい。） 


，2 • 17 • 18 • 40~42 • 50ぺージ 


各部のなまえとはた5さ 
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各部のなまえとはた 5 を 


操作-表示部 


空清フィルター交換サイン 

空気清浄フィルターの交換時期になると点打 
(赤色）します。プレフィルターおよび空気清浄 
フィルターを取り外したまま、空気清浄+イオン 
運転を継続すると点滅（赤色）します。 


1【巧の61^ 49ぺージ 


U セットスイッチ 

空這フィルター交換サイン（赤色点好） 
をリセット（消打）させるスイッチです。 

ぺージ 


弓清フィルタ-交換6化ッ I 


空清連動 ◎ 


乃巧クラス》-イオン' 
強〇中〇弱， 



) エコ 


イオン運転スイッチ•ランプ 

空気清浄+イオン運転のモード切り換えや、停止 
をするためのスイッチです。 

各モードの運転中に点打（緑色）します。 

I ― ► ■(早止-►弓虽-►中 ►弱 1 


,25 *26 ページ 


エコスイッチ•ランプ 


表示部 


設定室温-現在室温-現在時刻-おはよラタイマー運転 
のセツト時刻-おやすみタイマー運転のセツト時間を 
お术します。 


参設定室ミ豆 


参現在室ミ豆 


表示 

内容 

L 

約1日 。 C 

16 

16 °C 

\ 


26 

26 °C 

H 

連続して強燃焼 


表示 

内容 

L 

び C 政下 

1 

rc 

\ 


30 

吕ぴ C 

H 

srcui 上 


参おやずみタイマー 
運乾のセツト時間 
朋在室温表示部） 


表示 

内容 

15 

1已分 

30 

30分 

45 

4已分 

60 

60分 


また、異常時には安全装置の作動内容を表おします。 

45 • 46ぺージ 


gg 匯:阿:网 I 


□ックランプ 

セット時にランプ（緑色）び点打し 
ます。 

IBiag^gl^ 34ぺージ 


おはよラスイッチ-ランプ 


エコ運転をセットまたは解除するスイッチです。セット時 
にランプ(緑色)び点打します。 ^ 

1【なの S'jg^ 33 ぺージ 


暖房のおはよラタイマー運転をセットまたは 
解除するスイッチです。セット時にランプ 
(緑色）び点打します。 

1«。口 フ •28*31 *32 ページ 


おやずみスイッチ-ランプ 


暖房のおやすみタイマー運転をセットまたは解除するスイッチです。 
セット時にランプ（緑色）び点打します。 


，29~32ぺージ 


































換気サイン 


お部屋の換気び必要なことをお知らせします。 

※このランプび赤く点滅したら、換気扇を回すか、 
窓を開けるなどして、換気してください。 

IK。 口 24ページ 

※不完全燃焼防止装置び作動したとさにわ点滅します。 

が ロロ 45ぺージ 


運お/燃焼ランプ 

(緑色）暖房運転中およびおはよラタイマー 
運転の予約中に点打します。 

エコ運転の燃焼待機中にち)点打します。 
(赤色）燃焼中に点打します。 


暖房運転スイッチ 


暖房の運転-停止をするためのスイツチです。 
タイマー運転の解除ちでさます。 


謂フイルタ-瓣' 


室温/時刻/時間させ 



〇時計 
033はよう腳 
〇ら'やすみ時！ 


時刻/時間設定 


□ック同時巧し 


©換気サイン 


〇運転/燃焼 


運転 

入/の 


時刻/時間スイツ章夕:/ス 

時計およびおはよラタイマー達転の時刻- 
おやすみタイマー運転の時間を設定するとさ 
に使用します。 

現在時刻を設定するとさに時計ランプ 
(緑色）び点滅します。 

iHansi^g 1ぺージ 


室温/時刻/時間合せスイッチ 
(□ックスイッチ） 

設定室温-現在時刻-おはよラタイマー運転のセット時刻- 
おやすみタイマー運転のセット時間を調節するスイッチです。 
また、スイッチを同樹こがすことにぶ0、 □ ックのセット 
または解除びでさます。 

IKag ホ g ぞ呂1 . 24 • 27 • 29 • 34ベージ 


おはよラタイマー運転の時刻を設定する 
とさに、おはよラ時刻ランプ（緑色）び点滅 
し东9。 

g フぺージ 

おやすみタイマー運転の時間を設定する 
とさに、おやすみ時間ランプ（緑色）び点滅 
します。 

固目ぺージ 


記憶機能 


設定室温-エコ達転の選択-おはよラタイマー運転のセット時刻およびおやすみタイマー運転のセット時間は、 
一度セットすれば記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でわ、次回暖房運転するとさに同じ設定 
状態であれば、あらためてセットする必要はありません。（ただし、おはよラタイマー運転の待機中に停電や電源 
プラグをコンセントから抜しすこ場合は、その設定はキャンセルされます。復電時に表示部び r り引を点滅表示します。） 
※□ックについては8時間内の停電の場合は、復電時にその状態を記憶しています。8時間を経過して復電された 
とさには□ックは解除されます。電源プラグを8時間!;(上コンセントから抜いたとさわ□ックは解除されます。 


暖房フィルター星除ヴィン 

エアフィ J レターのほこり詰まりをお知らせします。（赤色点滅） 

口。口民1^ 38ぺージ 


各部のなまえとはた5さ 



















おほいになる iio の準備 


設置と接続 


機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。 


■補足 


機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所へ連絡して < ださい。 


〇個包をすべて取り除く。 

各部分のあて紙や包装部材をすベて取り除いてくだ 
さい。また、ガス接続□には、輸送-保管時における 
ごみ混入防止のためキャップびついていますび、 
なくさないよラ大切に保管してください。 


IIIEMO 11111111111111111111111111111 

♦長期間お使いにならないとさは、ガス接続□に 
キャップをつけてからイ呆管してください。 


©空気清ミきフィルターを準備 
する。（ポリ袋か5出す。） 


①プレ フイルターを 外す。 



G 補胃足_ - 

• 初めてねじを外すとさは、かたい場合びあ D ます 
ので©ドライバーを使用してください。 



⑨ 空気清ミき フイルターを ポリ袋か日出し、プレ フイ 
ルターに取り付ける。 

空気這ミきフイルターの側面に記入してある矢印 
(な）のち向（黒い面側）びフアンの吸込□側に 
なるよラに取り付けます。 

(黒い面側）_ェ凤きフイルター 

[ -2__£__ ][] 取り 

A 付ける 

プレフイルター——に T 


iiiEMa 11111111111111111111111111111 

♦組み付けの際、空気清浄フィルターの向をを正 
しく取り付けてください。正しく取 D 付けない 
と、空気清;争能力び化下するおそれびあ D ます。 
♦空気清;争フィルターに同捆されているフィル 
ター交換ラベル（下図）に使用開始曰を記入し 
て、本体の熱のかからない所（機器のち側面） 
に張り付けてください。 

フイルター 交換 

フィルター交換サインび点なした 
場合に交換してください。 

目まは1年に1回です。 

交換フィルター ) 

部品コード H 0 T -009 

1使用開始曰 年月 曰 




③プレ フイルターを 取り付ける。 

1取り付け用 m を本体の角穴に差し込む。 
2本体に取り付ける。 

3①で外したねじで固定する。 



@機器を設置する。 


〈設置できる場所-条件〉 

♦水平で平らな場所 

• 機器前ちに機器設置面より高い段差びない場所 
• 家具や壁 • 棚など可燃性の部分から十分離れた場所 
(下図を参照してください） 


上ち] 00 cml ； •(上 


左側ち 4.5 cmL ソ上 


前ち日 Ocml ； •(上 



後ち1 OcrnLi ■(上 
(本体と 

壁面の距離） 


ち側ち 4.5 cm しソ上 


iiiEMaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

♦プレフィルターおよび空気清;争フィルターを 
取り外したまま、空気清;争+イオン運転を継続 
すると、空清フィルター交換サインの赤色点滅 
とフヴー音でお知らせする場合びあります。 
この場合には、いったん運転を停止して、プレ 
フィルターおよび空気清ミきフィルターを正しく 
取 D 付けてください。取り外したまま運転 
すると、機器内部にほこりび詰ま D 故障の原因 
になります。 

(運転を停止すると、赤色点滅は消なします。） 


::囲萬清フイルタ-交換化ット 

I 色点滅 

空清連動 

ブラ巧クラス》-イオン 
〇強〇中〇弱 

感 


Oi£：= 

♦機器の周囲び囲われていると、正しいお部屋の 
温度び検巧でをないことびあります。 

♦機器の後ちび壁に近いと、安全装置び働いて運転 
び停止することびあります。 

IIIEMO 11111111111111111111111111111 

♦毛足の長いじゅラたんやクッションフ□アの 
上に置く場合は、機器の重みでなんでち、 
じゅラたんの毛足やクッションフ□アに直接 
温風び当たらないよラに機器の下に板などを 
敷いて、水平に置いてください。温風び 
じゅうたんやクッションフロアに当たり、変色 
するおそれびあります。また、機器の重みで 
じゅラたんやクッションフ□アにキズびつく 
ことびあ D ます。 



お使いになる前の準備 
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おほいになる巧の準備 


0電源を接続ずる。 

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続して 
くださし、 



@ガスを接続する。 

ガスコードの取り付けは確実に行ってください。 

ガスコードの取り付けのミ主意点は 、 r ガス接続（ガス 
事故防止)」 （日ページ）を参照してください。 


IIIEMO 11111111111111111111111111111 

• ガスの接続は、必ずガスコードを使用して< だ 
さい。 

• ガスコードの長さは、ミ夫められた長さ下で接続 
してください。 

iga 田61^ 49ぺージ 
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@ ガス检を全開にする。 

お部屋のガス栓を全開にしてください。 



接続についてのを意点 


し U 下の項目を点検した上で、電源コードおよびガスコードを接続して<ださい。 


電源コード 

• 温風吹出し□の前を通したり、機器の下を通さないでください。 

ガスコード 

• 禮ざ足して使用しないでください。 

♦ヒビ割れた D してちくなったガスコードは、必ず取り替えてください。 

• 折れたり、ねじれた D しないよラにでをるだけ短く接続してください。 

♦温度の高いところに触れた D 、 上に物をのせた D しないでください。 

♦他の部屋まで延長したり、壁-天井などを通したりしないでください。 

♦ガス接続□に傷びついたり、異物び付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔に 
お取り扱いください。また、お使いにならないとさは、キャップをガス接続□につけてください。 





お使いになる前の準備 
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、現な時刻の設定 


表示部に表おされる現在時刻（午前/午後、時間、分）を設定します。現在時刻の設定は、おはようタイマー 
運転をする場合に必要です。 



〈例〉現在時刻を r 午前10時3已分」に設定する場さ 


〇 


時刻/時間設定 


を押す。 


「ピッ」と音びするまで巧します。 



♦ 2 回目しツ降設定する場合は、記憶している現在 
時刻び表示されます。 


時計ランプ点滅。 

表示部にび点滅表示されます。 
(初めてお使いのとさ） 


OC 

♦ 0) を押し続けて「午前10:00」でいったん 
指を離し、再度を押しなおして「午前 
10:35」に合せます。同時に「午前10時3已分 
0砂」から時刻のカウントびスタートします。 

♦0 を]回巧す： ] 分戻る。 

0を巧し続ける：連続して戻る。 

♦ を連続して巧し続け「が?」分になったとさ、 

時間の巧び1時間ずつ進みます。 

♦ Q ) を連続して巧し続け「00」分になったとさ、 

時間の巧び1時間ずつ戻ります。 

L ソ上の操作で「午前1ひ3己」に合せます。 


@ ©•©を押し、現在時刻 
を設定する。 

♦ を]回巧す： ] 分進む。 

を巧し続ける：連続して進む。 
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© 


時刻/時間設定 


を3回押す。 


「ピッ」と音びするまで巧します。 （3 回） 


〔補;足;^ 

♦現在時刻の設定は、停止中しツ外に暖房運転中 
や空気清浄+イオン運転中でち設定でをます。 


時計ランプ消な。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


時 巧 

上で現在時刻の設定は完了です。 


• この商品には、停電後も正常に時計機能を働かせることびできる8時間バックアップ機能び付いています。停電や電源 
プラグをコンセントから抜いても、8時間しソ内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。 

ただし、8時間しソ内であってち、頻繁に電源プラグの抜を差しを行ラと、現在時刻の表示に誤差び生じやす<なります 
ので、でさるだけ電源プラグはコンセントに差したままの状態でご使用ください。 

♦電源プラグをコンセントから抜して8時間び経過すると、再度電源プラグをコンセントに差し込んだとき、表示部に r - 
び表示されます。そのとをは時刻を設定しなおしてください。 

• 現在時刻の表示び実際の時間から大を<ずれている場合ち、時刻を設定しなおして<ださい。 


お使いになる前の準備 






[ jl 房のしかた 


暖房運転の基本操作です。 

運転の前に 「を全上のごを意」 をご確認ください。 


くねし < は — 三 1 


4〜12ぺージ 




♦運転中に□ックをセットしたときは、 
しソ外は、操作でをなくなります。 
♦停止中に□ックをセットしたときは、 


暖房運転スイツチおよび空気清;争+イオン運転スイツチの停止操作 


すべてのスイツチの操作びでをなくなります。 


g わし <は，诗 


34ぺージ 


表部 


〇 


おはよラ 


換気サイン 
麗暖房フィル》-掃除 


設定室温 現在室温 



室温/時刻/時間含せ 


V 


□ック同時巧し 


〇時計 
〇樹まよう時刻 
〇おやすみ時間 



0換気サイン 

rO 運転/燃焼 


運転/燃焼ランプ 


0魚)を押ず。 

「ピツ」と音びするまで押します。 

① 表示部び現在時刻表示から室温表示になります。 
③ 運転/燃焼ランプ点の。（緑色） 

対流フアンび回転します。 

約己〜10秒経過すると…… 

③ 運転/燃焼ランプ点巧。（赤色） 

前面表示ランプ点灯。（桓色） 

バーナーに点乂します。 

(約] 0秒後に前面表示ランプび少し暗くなります。) 


♦現在室温表示は、機器後面の感温部の温度を表 
示していますので、お部屋全体の温度とは多少 
異なる場合びあります。表示される室温は、目 
やすとしてください。特に、機器消火後しばら 
<して再度運転した場合、点火後3〜4分間は 
現在室温び高 < 表示されることびあります。 

• 初めてお使いになるとをや、しばらく使わなかっ 
たとを、ガスコードを脱着したとさはガスコー 
ド内に空気び入ることびあるため、運転開始 
時にいったん着火してから火び消えることびあ 
ります。このよラなとをには、自動的に1回だ 
け再点火動作を行いますので点火に時間びか 
かる場合びあります。 

また表示部びい。•「 W 」 を点滅表示する場合ち 
あ0ます。この場合再度運転操作をして < ださ 
し、。 
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@ ©•©を押し、設定室温 
を調節する。 

表示部を見ながら室温合せスイッチを押し、ご希望 
の室温にセットしてください。 

初めてお使いになるときは、 22° C に設定されてい 
ます。 

室温/時刻/時間ちせ 


設定室温を 
下げる 


□ック同時巧し 


設定室温を 
上げる 


0 @を押し、暖房運転を停止 
する。 

運転/燃焼ランプ消な。 

前面表示ランプ消な。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


補足 

♦設定室温は 「U (約10で）、「16」〜に6」 
(16〜26’ C ) および 「 H 」 （連続して強燃 
焼）の範囲でお好みの温度に設定でをます。 

♦現在室温は ru (〇でしツ下）、 r 1」〜「30」り〜 
30で） および 「 H 」 （3 1 °0しツ上)の範囲で表示さ 
れます。 

♦一度セットした設定室温は記憶されます。電源 
プラグをコンセントから巧いた場合でも、次回 
運転するとをには前回セットした設定室温で運 
転します 0 

IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

♦お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっ 
ては、設定された室温にならない場合びありま 
す。また、弱燃焼になってちお部屋の温度び 上 
びつていくことびありますので、このとをは、 
エコ運転をお使いください。 

Iga の ぺージ 


補足 

• 消火後、対流フアンは数分間回転し続けてから 
停止します。これは機器内の温度び化くなるま 
で風で;令却しているためです。この間、電源プ 
ラグは巧かないでください。 

iiiEMaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

• 消火後、運転/燃焼ランプおよび前面表示ランプ 
(程色)び消灯したことを必ず確認してください。 


♦ 1時間連続して暖房運面ずると、換気サインの赤色点滅とブザー音で、換気び必要なことをお知5せします。 

1分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。 

換気サインの赤色点滅は、1分間経過すると自動的に消なします。 

♦おやすみタイマー運転中に換気お知らせ機能びはたらく場合は、換気サインは赤色点滅しますび、ブヴーは 
鳴りません。 


>消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で自動消义しまず。 
(表示部び ro / j の点滅表示になり機器び停止しまず。） 

運転を続けたいとさは、再度運転操作を行ってください。 


，45 • 46ぺージ I 


♦おはよラタイマー運転やおやすみタイマー運転、おやすみタイマーとおはよラタイマーを組み合せて運転させ 
たとをは、8時間を超えて運転することびあ D ます。 

♦おはようタイマー運転、おやすみタイマー運転中は、8時間自動消火機能は作動しません。 



暖房のしかた 
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A 


空気清淨+イオン運巧のしかた 


空気清ミき+イオン運転の基本操作です。イオンは機器上部の「吹出しグリル」から放出されます。 

IK 。 口 13ページ 

運転の前に r ま全上のごを意」をご確認ください。ページ 

[ -- 

'"■"■I ♦運転中に□ックをセットしたとをは、暖房運転スイッチおよび空気清;争+イオン運転スイッチの停止操作 

li (外は、操作でをなくなります。 _ I 

♦停止中に□ックをセットしたとをは、すべてのスイッチの操作びでをなくなります。ぺージ 



0感を押す。 

「ピッ」と音がするまで押します。 


プラズマクラスターイオンの「強」ランプ点な。 
前面表示ランプ点好。（青色） 

プラズマクラスターイオンが風量「強」で放出され 
ます。 


刖面表フンプ 
〔青色〕点丹 


駐空清フィルタ-交換リたット 


ブラス‘7クラスタ-イオン 
〇強〇中〇弱 


空清連動 


感 




IIIEMQ 11111111111111111111111111111 

♦初めてお使いになるとをは、空気清;争フィル 
ターのポ U 袋を必ず取り外してから運転してく 
ださい。 

♦吹出しグ U ルに異物を入れないでください。 
フアンやイオン発生装置の故障の原因になり 
ます。 

〔補;足 : S 

♦イオン運転時は、空気清;争機び連動します。 

♦暖房運転と同時に運転する場合は、前面表示 
ランプは程色び点なします。 

♦微量なオゾンの発生により、においを感じる場 
合びありますび、濃度はご<わずかであり健康 
上問題はありません。また、放出されたオゾン 
はすぐに分解されるため、部屋に充満すること 
はありません。 
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(プラズマ クラスター イオン運転) 


©愛)を押ず 


〇 


「ピッ」と音がするまで押します。 

プラズマクラスターイオンの「強」ランプから「中」 
ランプに切り換わります。 

プラズマクラスターイオンが風量「中」で放出され 
ます。 

胜空清フィルタ-交換リたット 
空清連動 


フラズ7クラスタ-イオン 
〇強0申〇弱 


感 


@感を押す 


〇 


「ピッ」と音びするまで巧します。 

プラズマクラスターイオンの「中」ランプから「弱」 
ランプに切り換わります。 

プラズマクラスターイオンび風量「弱」で放出され 
ます。 

围空清フィルタ-交換リじット 
空清連動 


ブラス‘7クラスタ-イオン 
〇強〇中〇弱 




〇 @を押すごとに運転モード 
びかわります。 


停止 


II A プラズマクラスターイオン：弓全 


m 


プラズマクラスターイオン：中 


m 


111111プラズマクラスターイオン：弱 


♦運転中に「ジー」や「カチツ…カチツ」と音び 
することびあ D ますび、異常ではありません。 
♦空気清ミ争+イオン運転中に□ツクをセツトした 
場合には、を)を押すと、一回の操作で運転び 
停止します。 

再び空気清;争+イオン運転を行5場合は、□ツク 
を解除した後、：.みを押してください。 

♦空気清;争+イオン運転は器具上部の吹出しグ1」 
ルより吹出します。器具正面下部の温風吹出し 
□からは吹出しません。 

• 前面表示ランプは、さモードで手を離したのち、 
約10砂後に少し暗くなります。 


空気清を+イオン運転のしかた(プラズマクラスタ—イオン運転】 
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「おはようタイマー運転」の前に、次の準備を巧ってくださし、。 
♦お部屋のガスをを全開にしてください。 

♦現在時刻を設定してください。 1【な の si ^ gi .22 ぺージ 

• 設定室温を調節しておいてください。 1【な の 呂4ぺージ 



おはようタイマー運転の時刻を設定ずる 
〈例〉おはよラタイマーを r 午前7時10分」に設定する場合 




〇 


時刻/時間設定 


を2回押す。 


「ピッ」と音びするまで押します。 （2 回） 


;補:足 : S 

• 2回目しソ降に操作した場合は、前回設定した時 
刻び表示されます。 


おはよラ時刻ランプ点 滅。 

表お部に「午前5ぶ別び点滅表おされます。 
(初めてお使いのとさ） 


© 0•皆を押し、おはようタイ 
マー運乾の時刻を設定ずる。 

( J ) を「午前つぶり」まで巧し続け、そのあとは、 

] 回ずつ巧して「午前リ：ぶ」に設定します。 

参を2回押ず。 

「ピッ」と音びするまで巧します。 （2 回） 


G 補:足 : S 

♦おはよラタイマー運転の時刻は、一度セット 
すると記憶されます。電源プラグをコンセント 
から抜いた場合でち、次回運転するとをに同じ 
時刻であれば、あらためてセットする必要は 
ありません。 

♦おはよラタイマー運転の時刻の設定のしかたは、 
「現在時刻の設定」 （2 1ページ)と同じです。 


おはよラ時刻ランプ消な。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 

上でおはよラタイマー運転時刻の設定は完了です。 
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毎)を押ず。 


「ピッ」と音びするまで巧します。 

① おはようランプ点巧。 

運転/燃焼ランプ点な。（緑色） 

表示部に設定されているおはよラタイマー運転の 
時刻「午前'7:ぶ」び表おされたあと、約10秒後 
に現在時刻表おに切り換わります。 

(表示部び少し暗くなります。） 

⑨ おはようタイマー運転待機中。 

@「午前7時10分」になる 
と暖房運転を開始する。 

① 運転/燃焼ランプ点な。（赤色） 

前面表示ランプ点巧。（桓色） 

(約] 0秒後に前面表示ランプびかし暗くなります。） 

約已已分経過すると…… 

⑨ おはようランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

1時間経過すると…… 


③ 運転停止。 

運転/燃焼ランプおよび前面表示ランプ(憧色）は 
消打しますび、おはよラランプは点滅し続けます。 
表示部び現在時刻表示になります。 

(□ックびセットされていれば、□ックランプは 
点好しています。） 

運転停止から約] 0砂後に表示部び少し暗くなり 
ます。 

( 更則を巧すと、おはよラランプび消打します。 
(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


-補-足:'^~ 

♦おはよラタイマー運転は停止中しツ外に、暖房 
運転中やおやすみタイマー運転中でちセット 
でをます。 

暖房運お中におはようタイマー運おをセット 
ずる場合 

⑦暖房運お中に 0) を巧ず。 

暖房運転停止。 

運転/燃焼ランプ（赤色）^ (緑色） 

③ おはよラタイマー運お待機中。 


補足- 

♦おはよラタイマー運転中は、設定室温び 「 H 」 
の場合でち、自動的に「26で」の設定で暖房 
運転します。 

♦おはようタイマー運転の待機中に、則を押す 
と、おはよラタイマー運転は解除されます。 
もラー度セットしなおしてください。 

♦おはよラタイマー運転の待機中に、電源プラグ 
を抜いたり停電した場合は、復電後表示部に 
「日り」び点滅表示され、おはよラタイマー運 
転は解除されます。 

け盾)を押すと、「5日」び解除されます。もう 
一度セットしなおしてください。 

• おはよラタイマー運転の待機中に、機器び転倒 
したときは、表示部に r 日3」び点滅表示され、 
おはよラタイマー運転は解除されます。 

(親)を押すと、 r 日3」び解除されます。もう一度 
セットしなおして < ださい。 

• 現在時刻を設定していないと、おはよラスイッチ 
は受け付けません。 


〇おはようタイマー運転の 
待機中に苗を押す。 


• を押してち、おはよラタイマー運転を解除 

でをます。 


广 


、おはよ3タイマー運拓を解除ずる 


便利な使いかた 


おはよラランプ、運転/燃焼ランプ消な。 

おはよラタイマー運転び解除されます。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。) 
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おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間 （60 分 • 4已分 • 30分-]已分）び経過すると、自動的 
に暖房運転を停止する機能です。 



♦おやずみタイマー運転の時間を設定ずる 


〇 時賴設定を 3回押す。 、補足 

^ >2回目しツ降に操作した場合は、前回設定した 

「ピツ」と音びするまで押します。 （3 回） 時間び表示されます。 


おやすみ時間ランプ点滅。 

表示部に 「 SG 」 び点滅表示されます。（初めてお使 
いのとさ） 


を押して、おやずみ 
タイマー運転の時間を設定 
する。 


または0を押すごとに時間び切り換わります。 

r S り」分^ r I パ」分^け日」分^ r || s 」分< 


ご希望の時間を選びます。 


♦一度選んだおやすみタイマー運転のセツト時間 
は記憶されます。電源プラグをコンセントから 
抜いた場合でち、次回運転するとをに同じ時間 
であれば、あらためてセットする必要はあ D ま 
せん。 


み®を押ず 

「ピッ」と音びするまで巧します。 

おやすみ時間ランプ消な。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 
m 上でおやすみタイマー運転の時間の設定は完了です。 
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♦おやずみタイ 7 —運転をセツトずる 


6^(0 を押ず。 

「ピッ」と音びするまで巧します。 

暖房運転中に©を巧した場さ 
① おやすみランプ点!打。 

表示部におやすみタイマー運転のセット時間び 
表おされたあと、約] 0砂後に表示部は設定室温 
と現在室温表示に切り換わります。 

おやすみタイマー運転のセット時間終了己分前 

⑨ おやすみランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

おやすみタイマー運転のセット時間経過後 
⑨ 運転停止。 

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみ 
ランプ、運転/燃焼ランプ、前面表示ランプ(撞色） 
は消打します。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 

(□ックびセットされていれば、□ックランプ 
は点打しています。） 


、おやずみタイマー運拓を解除ずる 


〇おやすみタイマー運転中に 
的叫を押す。 

暖房運転び停止します。 

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみランプ、 
運転/燃焼ランプ、前面表示ランプ（憧色）び消打 
します。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 



♦おやすみタイマー運転は、停止中やおはよラタ 
イマー運転の待機中でもセツトできます。 


ただし、おはよラタイマー運転の待機中や停止 
中に(^を押すとすぐに暖房運転を開始し、 
ご希望のセット時間び経過すると運転を停止しま 
す。 

♦おやすみタイマー運転中は設定室温び 「 H 」 の 
場合でち、自動的に「2己で」の設定で暖房運 
転します。 

♦おやすみタイマー運転中のセット時間の変更は 
でをません。セット時間を変更する場合は、い 
つたんおやすみタイマー運転を解除し、29ぺ 
ージの「おやすみタイマー運転の時間を設定す 
る」に従って再設定してください。 


〔補-足ぶ 

♦(ミ i ) を押してち、おやすみタイマー運転を解除 
することびでをます。 




使利な使いかた 
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曲 IJ なほいかた 


おやずみとおはよ3の組み合せ運拓を巧3 (暖房) 


r おやすみタイマー」（2を30ページ)と r おはよラタイマー」（27,28ページ)を組み合せてご使用でさます。 


r おやずみタイマー」運転中に「おはよラタイマー」運転をセットする 


〇おやすみタイマー運転中に 

(613") を押ず。 

「ピッ」と音びするまで巧します。 


補足^ 

• 初めてお使いのとをは、表示部に「午前 6 - 00 ] 
び表示されます。 


おはよラランプ点！打。 

表示部におはよラタイマー運転の時刻び表示され 
ます。（約] 0秒間） 


©おはようタイマー運転の 
時刻を変更ずる。 


① おはようタイマー運転時刻のセット。 

「おはよラタイマー運転の時刻を設定する」に 
従って変更してください。 lEta の与 さ7ぺージ 


おやずみタイマー運転のセツト時間終了己分前 


⑨ おやすみランプ点滅。 

約己分後に暖房運転を停止します。 

おやすみタイマー運転のセツト時間経過後 

③ 「おやすみタイマー」運転停止。 

④ 「おはようタイマー」運転待機中。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


補足- 

• 組み合せタイマー運転中にを押すと、すべて 
のタイマー運転び解除され、暖房運転を停止し 
よ9 〇 
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r おはようタイマー」運転の待機中に「おやすみタイマー」運転をセットする 


口 

〇おはようタイマー運転の 
待機中に(6。;*)を押す。 


「ピツ」と音びするまで巧します。 

① おやすみランプ点！打。 

暖房運転を開始します。 

おやずみタイマー運転のセツト時間終了已分前 

⑨ おやすみランプ点滅。 

約已分後に暖房運転を停止します。 

おやすみタイマー運転のセツト時間経過後 

③ 「おやすみタイマー」運転停止。 

④ 「おはようタイマー」運転待機中。 

表示部び現在時刻表おになります。 

(約] 0砂後に表示部びかし暗くなります。） 


補足^ 

• 組み合せタイマー運転中に@を押すと、すべて 
のタイマー運転び解除され、暖房運転を停止し 
よ g 〇 


便§使いかた 
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[ ffi 利なほいかた 


エコ運拓を行う（暖房) 


お部屋を暖房し、壁や天井などび暖まってくると、をえているときに比べて、同じ室温でを人体には少し 
暖か<感じます。エコ運転とは、設定室温までお部屋び暖まると、自動的に設定室温を下げたり燃焼を 
停止して暖めすざを防ざ、快適さを保ちなびら、効率よく暖房運転をする機能です。 


•エコランプ 


© 


〇 


〇 


© 


設定室温 


現在室温 


エニ！ 1おやすみ おはよラ 


午前 

午を 



困目暖房フィルタ-掃お 


室温/時刻/時間台せ 


し tO — I 

□ック同時巧し 


〇時計 
〇おはよう時刻 
033やすみ時間 

時刻/時間設定 


I エコスイッチ 


〇換気サイン 
〇運起/燃焼 

運転^ 


Q 暖房運転中にけを押す。 

「ピッ」と音びするまで押します。 

エコランプ点！打。 

エコ運転を開始します。 

エコ運転のしくみ 

お部屋の温度び設定室温になってから3□分※経過 
後、30分※に1 ° C の下げ幅で、2圆こわたり自動的に設 
定室温を下げます。(設定室温表示は変わりません。） 
お部屋の温度び設定室温を超える場合は、自動的 
に燃焼を停止します。（燃焼を停止している間は 
設定室温は下びりません。）また、お部屋の温度び 
下びつてくると、燃焼を再開します。 

※累積燃焼時間 



C 補:足:1-—— 

• エコ運転中に自動消火した場合は、運転/燃焼 
ランプは緑色に点なします。前面表示ランプ 
(程色）は継続して点なします。 

♦エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹出し 
□からしばらくの間、風び出続けます。 

• お部屋の温度び設定室温より高い場合でちいつ 
たん点火して、すぐにミ肖火することびあ D ます。 


エコ運拓を解除ずる 


〇暖房運転中（エコ運転セット 
中）に〇を押す。 

エコランプ消な。 

エコ運転び解除されます。 
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補足" 

ックランプ点な中に暖房運転する場合は、 
□ ックを解除してからほをを押してください。 
• □ックランプ点な中に空気清;争+イオン運転する 
場合は、ロックを解除してから妾’を押して 
<ださい。 

♦電源プラグを8時間上コンセントから抜いた 
り、8時間し U 上停電したとさは、□ックは解除 
されます。 


0 □ックセット中に0と0を 
同時に （1 秒 m 上)押す。 

□ツクランプ消！打。 

□ックび解除されます。 


0© と©を同時に押す。 

□ックランプ点!打。 

□ックびセットされます。 

暖房運転中に□ックをセットした場合は、 願)の 
「切」操作な外は操作でさません。 

空気清浄+イオン運転中に□ックをセットした場合 
は、をの「切」操作外は操作でさません。 

停止中に□ックをセットした場合は、すべてのスイッチ 
操作びでさません。 



便利な使いかた 
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[ ffi 利なほいかた 


ブザー機能について 


この機器は、スイッチ操作時や安全装置び作動したときにブヴーでお巧 b せする機能びついています。 
出荷時はブヴーでお知らせする設定になっています。また、ブヴー音は消すことをでさます。 


スイッチ操作と機器の動作状態 

ブザー音 

スイッチ r 入/受付」時 

ピッ 

スイッチ r 切/解除」時 

ピー 

U セット完了時 

暖房フィルター掃除サイン点滅 

ピピツピピツ… （10 回） 

安全装置作動時 

ピーピー…に0回） 

換気サイン点滅時 

ピツ （3 回） 

空清フィルター交換ランプ点灯時 

空清フィルター交換ランプ点滅時 


補足 

♦ブヴー音を消した場合にち、ま全装置作動時に 
は、ブヴーでお知らせします。 


ブザー音の変更のしかた 


囲空清フィル》-交換 


乃巧クうスタ-イオン 
〇強〇中〇お 


空清連動 〇 

in 




〇 〇 


おやすみ おはよラ 


午前 

午後 


設定室温 現在室温 

• • 

参 参 


時 


分 


囲暖房フィルタ-掃除 
室温/時刻/時間合せ 

▼ ▲) 

*— tO — I 

□ツク同時巧し 


〇 時計 

〇おはよう跨刻 

曰換気サイン 

〇おやすみ時間 

〇還転/燃焼 

時刻/時間!定1 

1感 


参ブザー音を消ずには 


操作は運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 



極 

7 

巧しなが5 


電源 

J プラグ 


コンセントに差し込む 


♦表示部びブヴー機能切り 
換えモー问こなります。 

• 初めてお使いになるとさ 
は rc ,'」（ブヴー音あり） 
に設定されています。 



分 



巧す 

♦ 0 を巧し、 r りり」（ブヴ 
—曰なし(こ P ス疋!します0 



© 


コンセントか5抜く 



再度差し込む 


ブザー 音なしに 
設定される 



♦ブザー音ありに戻ずには 


^再度〇の操作をし、ブヴー機能切り換えモードを表おさ 
せ、を押し rc 。にして、@の操作をします。 
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日常の点検-お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器び十分に冷えてから電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

機器本体には安全に関するごを意ラベルび張り付けてあります。巧れたり、読めなくなったとさは、 
やわらかい巧などでミちれを拭さ取ってください。また、お手入れの際には、はびれないよラにミ主意して 
ください。をし、はびれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、 
営業所、出張所で新しいラベルをお買いまめのラえ、張り替えてください。 

◎次のチェックポイントを点検してください。 



安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。 


A 警告 


③ 


•修理-改造-分解は高度な専門知識び必要です。 

参エアフイルター、プレフイルター、空気 清 ミきフイルター、ヴービス蓋の脱 着 似外は、お客様ご自 
身では工具を使用して絶対に分解したり修理-改造は行わない。 

一酸化炭素中毒や乂災および機器故障の原因になります。 


知つでおいで<ださい 


知つておいて<ださ S 
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L 知つでおいで<ださ w 


• 機器のお手入れ （ 1力月に1回程度) 


1力月に]回程度、をしくはミちれたらそのつどお手入れしてください。 


〇運転を停止する。 

機器び十分に冷え、対流ファンび止まり温風び出なく 
なったこと、および空這フアンび止まり吹出しグリル 
から風び出なくなったことを確かめてください。 


0やわ5かい布をめるま湯で 
め5して、よくしぼつてか5 
おく。 

特に巧れのひどいときは、 

やわらかい巧に台所用中 
性洗剤をつけておさ取つ 
て < ださい。 

やわ5かい巧 



III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦お手入れの際は、けびを防ぐためにち、手袋を 
はめて行ラことをおすすめします。 

• 化学ぞラさん、スプレー式洗剤、酸性やアルカ U 
性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶巧に 
使用しないでください。塗装の色びあせたり、 
樹脂製の部品び変色したり、割れることびあり 
よす 0 


♦温風吹出し口のお手入れ （1 力月に1回程度) 


1力月に]回程度、もしくは巧れた b そのつどお手入れしてください。 


〇運転を停止する。 

温風吹出し□び十分に冷え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなったことを確かめてください。 



温風吹出し□を、電気掃除 
機などで掃除ずる。 


温風吹出し□に白いおや巧れび付着することびあり 
ますび、異常ではありません。そのよラなとさやち 
れびひどい場合は、指をけびしないよラ手袋をはめ 
て、やわらかい巧でおさ取ってください。 


III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦化学ぞラさん、酸性やアルカ U 性洗剤、ベンジン、 
シンナーなどは、絶対に使用しないでください。 
♦温風吹出し□のルーバーを、強く押えた D、 
衝撃を加えたりしないでください。ルーバーび 
折れたり、曲びったりして、温風のち向びかわり、 
床や力ーペットなどび変色することびあります。 
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1 力月に]回程度、をしくはミちれた b そのつどお手入れしてください。 


〇 運転を停止ずる。 

温風吹出し□び十分に冷え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなったこと、および空這ファンび止まり 
吹出しグ U ルから風び出なくなつたことを確かめて 
<ださい。 



エアフィルター•感温部を電 
気掃除機などで掃除ずる。 


電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルター 
を装着したまま、ほこりを吸い取ってください。 



〔補:足： ； 

• 巧れびひどい場合は、エアフィルターを取 D 外 
し、はたをややわらかいブラシなどで、詰まっ 
ているほこりを取り除いてください。 

♦油などの特にひどい巧れび付着しているとを 
は、エアフィルターを取り外し、台所用中性洗 
剤で手早く洗い、水気をよくをってから十分に 
乾燥させてください。 

♦エアフィルターの網部に水び付着していると、 
ほこ D 詰まりと同じ状態とな D 運転しないこと 
びあります。お手入れ後の水気は十分にをって 
<ださい。 



暖房フィルター掃除サインび点滅した5 : 


♦エアフィルターにほこりび詰まると、ブヴーび鳴り、暖房フィル 
ター掃除サインび赤色に点滅し、お掃除時期をお知らせします。 
この場合、38‘3日ぺージのお手入れち法に従って、エアフィル 
ターの掃除を巧ってください。 

♦運転したままほこりの掃除を行っても暖房フィルター掃除 
サインは消打しません。再運転を行ってください。 

♦エアフィルターを掃除しても暖房フィルター掃除サインび 
消打しない場合には、機器内部にほこりやごみび付着している 
ことび考えられます。点検整備を受けられることをおすすめ 
します。（お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、 
支店、営業所、出張所にご依頼ください。） 



^!:醒’|胃フィル》-}!席 
室温/時刻/時間ちせ 


▼ノイ 

□ック同時巧し 





知 

ご 

て 

お 

い 

て 

< 

だ 

さ 

い 


♦暖房フィルター掃除サインが点滅しているとをは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。 

♦エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったり、機器の後方と壁が 
近かったりしたときは、機器内部が異常に過熱します。 

暖房フィルター掃除サイン点滅後ち暖房運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。 










知つでお I 、で < ださ w 



エアフィルターの取りがしかた 


〇 ねじを外ず。 

Q エアフイルター 
W を引き出す。^ 


エアフイルター 
上部を持ち、 
上に引さ出し 
ます。 


; 補 ; 足 : S 

♦初めてねじを外すとさは、かたい場合びあ D ま 
すので©ドライバーを使用してください。 

;補:足:^^^ 

♦エアフィ ルターを取り外すとさに、 エアーフィ ル 
ターのツメび後板の角巧に差し込まれた状態 
で、 エアフィ ルターを手前に引を出すとツメび 
破損する場合びあります。 エアフイ ルターは 
必ずまっすぐ上に引を出してください。 


エアフィルター 


エアフィルターの取り付けかた 


〇エアフイルターを 後板の 
到す部に差し込む。 

エアフィルター上部を持ち、下部を後板の受け部 
(2 力所）に差し込みます。 

0エアフイルターのツメを 
後板の角穴に差し込む。 

後板の角穴 (3 力丽に差し込みます。 


@ねじを締める。 



エアフィルター 
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角穴 


受け部 


ねじ 







MIEMQ 111111111111 MIIIMIMIIIMII 

• 掃除機の吸い□で押えすざた D 、水洗いなどは、 
絶対にしないで<ださい。空気清ミ争フィルター 
をいため、空気清;争能力び化下します。 

♦空気清;争フィルターの掃除は表面（白色）だけに 
してください。裏面(黒い励は傷びつきやすく、 
空気清ミ争能力び化下します。 


IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

♦プレフイルターを水洗いする際は、巧で水分を 
拭を取 D 、十分に乾燥した後に空気清;争フィル 
ターを取り付けてください。 
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空気清ミきフィルターを 
清掃する。 

♦空気清浄フィ ルターは 
表面（白色）を掃除機 
の吸い□で掃除して< 

ださい。 


Q プレフィルターを清掃ずる。 

♦掃除機の吸い□で掃除して<ださい。 

巧れのひどいとさは水洗いしてください。 




Q 空気清ミきフィルターを外す。 


(黒い面側） 


空気清浄フィルタ¬ 


ブレフイルタ- 






知つておいて<ださ S 












[ ja つでおいで < ださい 


©空気清ミきフィルターを 

プレフィルターに取り付ける。 

♦空気這ミきフィルターの側面に記してある矢印（な） 
のち向（黒い面側）びフアンの吸込□側になる 
よラに取り付けます。 


III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦組み付けの際、空気清;争フィルターの向をを 
正しく取り付けてください。 


(黒い面側） 


空気清をフィルター 


[ 


な 


几署 I 弓る 


プレフイルタ- 


-ぶ 


© プレフィルターを取り付ける。 

①取り付け用 m を本体の角穴に差し込む。 

③本体に取り付ける。 

③〇で外したねじで固定する。 



III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


♦プレフィルターおよび空気清;争フィルターを 
取り外したまま、空気清;争+イオン運転を継続 
すると、空清フィルター交換サインの赤色点滅 
とフヴー音でお知らせする場合びあります。 
この場合には、いったん運転を停止して、プレ 
フィルターおよび空気清ミ争フィルターを正しく 
取り付けてください。取 D 外したまま運転 
すると、機器内部にほこりび詰まり故障の原因 
になります。 

(運転を停止すると、赤色点滅は消なします。） 


::歯蜜 胃 フイルタ-交換 リじット 

[ ホ色点ミ威 

空清連動 

ブラス‘7クぅスタ-ィすン 
〇 強〇中〇弱 
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① 17 -18ぺージに従って交換してください。 

⑤ 交換後、リセットスイッチを巧してください。 

空清フィルター交換サイン点!打時 

U セットスイッチを約3砂巧し続けると消打し、リセット 
完了です。 

空清フィルター交換サイン消な時 

U セットスイッチを約3秒押し続けると約]砂間点打し、 
U セット完了です。 

麗空清フイル》-交換がット 


乃； (7 クうスタ-イオン 
〇強〇中〇弱 


空清連動^ 


感 


III 因國 ]11111111111111111111111111111 

♦ U セツ トス イッチは新しい空気清;争 フイルター 
と交換するとを (外は押さないで ください。 


♦空気清;争+イオン運転時間び自動的に積算され、 
空気清;争フィルターの交換時期に達すると 
「空清フィルター交換サイン」の赤色点灯と 
ブヴー音でお知らせします。1」セットスイッチを 
押すとこの積算を新たに始めます。 

電源プラグを抜いてち、積算時間は記憶されて 
います。 


先の細長いちので巧してください。 


♦ 空気清ミきフィルターの交換のしかた 


使用環境によりかわりますび、]曰にタバコを] 0本吸った 
場合の目やすです。〔(社）「日本電機工業会規格 JEM 14日7」 
にぶる〕 

参空気清浄フィルターの交換時期は「空清フィルター交換 
サイン」の赤色点打とブサー音でお知らせしますび、 
におし傅煙びとれにくくなったときや、空気清浄フィルター 
のちれび目立った時は、 ] 年！;1内でも早目に交換して 
<ださい。 

麗昌空清フィルタ-交換 I 化ット 


r 赤色点好 ' 


プラズ7クうスタ-イオン 
〇強〇中〇弱 


空清連動 


感 


♦空気清;争フィルターは洗ってち再利用でさませ 
ん。不燃物として廃棄してください。 

♦交換用空気清ミ争フィルターについては、已〇 
ページの別売品をご覧 < ださい。 


弊社消耗部品•お手入れ品の販売サイト 
R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) 
または、お買い上げの販売店にてお買いホめ 
<ださい。 


リンナイスタイル I—I 

杉 ST 丫 LE 昼 

http://www.rinnai-style.jp/ 

I リンナイスタイル I 〔検索 k - 


ケータイはコチラ 

国お^图 


空気清浄フィルター検索後画面 


知つておいて<ださ S 
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暖 


♦次のことを調べてくださし、 


巧障かな？と思った6 


巧!つでおいで < だをい 


故障かな？と思ってちよく調べてみると故障でない場合をあります。修理を依頼する前に、をう一度次の点をお調べ < ださい。 

[ - . 

h …■… ' このほかに異常びあるとさや、おわかりにならないとさは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の 
支社、支店、営業所、出張所へご連絡< ださい。 


暖房運転スイッチを押し 
てち運転しない 

(運転/燃焼ランプび緑 
色に点なしない） 

点义しない 

(運転/燃焼ランプびホ 
色に点なしない） 


使用中に消义ずる 


よく暖まらない 


暖まりずざる j 

おはようスイジチ娜してもおはよう1 
タイ7-運転帅ットできない _ j 

1 

ガスぐさい 


イオン運転スイッチを 
押してち運転しない 


においや煙びとれにく 
い 

の出しグリルか5風が出ない 


点検のポイント 

♦電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれてしほずか。 
♦ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停電ではあ0ませんか。 

♦□ックびセットされていませんか。 _ 

♦お部屋のガス栓は全開になっていまずか。 

参ガス管（ガスコード）内に空気び残っていませんか。 

参マイコンメーターび作動していませんか。 _ 

参エアフィルターにほこりび詰まっていませんか。 

(暖房フィルター掃除サインび点滅していませんか。） 

♦温風吹出し口びふさびれていませんか。 

♦機器の後方と壁の距離は] 0cm LU 上ありまずか。 

♦マイコンメーターび作動していませんか。 

♦8 時間自動消火機能び作動していませんか。 

参不完全燃焼防止装置び作動していませんか。室内の換気をして<ださし、。 

参エアフィルターにほこりび詰まっていませんか。 

(暖房フィルター掃除サインび点滅していませんか。） 

♦設定室温び低< ありませんか。 

♦お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

参お部屋のガスをは、全開になっていまずか。 

♦機器前方 60cm 政内にちのび置いてありませんか。 

♦お部屋の大ささと機器の仕様(暖房の目やす)び合っていますか。 
♦感温部にほこ0び付いていませんか。 _ 

♦機器後面(感温部)にすきま風や冷たい空気び当たっていませんか。 
♦エコ運転を解除していませんか。 _ 

♦時計の時刻設定を行っていまずか。 

♦ガスコード、接続部にごみなど異物び入っていませんか。 
♦ガスコードで正しく接続されていまずか。 

♦ガスコードびいたんでいませんか。 _ 

♦電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれてしほずか。 
♦ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停電ではあ0ませんか。 

♦□ックびセットされていませんか。 _ 

参空気清ミきフィルターび巧れていませんか。 

(空気清ミきフィルターを掃除ずる。それでちかわらない 
ときは新しい空気清ミきフィルターと交換ずる。） 


ぐわしぐは 

う.1日ページ、 

、 34ページ ， 

尸20ページ、 

23.44ぺージ 


3 8ページ 

7. 18ページ 
7. 18ページ 
《 ] 

24.45.4 日ぺ-ジ 
、 日'45 .46 ぺージ, 

3 8ページ 
24ページ 

20ページ 
7. 18ページ 
4日ページ 
' 3 8ページ, 


3 3ページ 


2] ページ 

"6. 20ぺ-ジ、 
日' 19.20 ページ 
少20ぺージ, 
う.1日ページ、 


34 ページ 

40〜42.巳0 
ページ 

17ページ 


>空気清ミきフィルターをポ U 袋から出しましたか。 ^ ]7ページ 

お近くのガス事業者（供給業ち）に連絡してください。 


空気清浄+ィオン運転 




機器内部の部品などに付着している油やほこりび焼ける 
ためでず。しばらく換気しなびらご使用ください。 
また、フ n - U ングのワックスなどび温風に加熱されて、 
におラことびありまず。しばらくずると自然になく 
なりまず。 



初めて暖房運転したとさや、しばら< 
ご使用にならなかった後の暖房運転 
開始時に、煙やにおいび出る。 
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[ jffl つでおいで< ださい 


まを装置び作動したときの処置 


この機器には、安全装置び作動したときのお知らせ機能びついています。使用中に、機器び停止したら 
安全装置び作動していないか調べてください。 

巧流ファンび回つている場合は、ファンび止まつてから確認してください。 




〔運転/燃焼〕ランプの点滅に合せて前面表示ランプち点滅します。（程色点滅） 


安全装置作動時の表示 


を全装置 


はたらを 


(12 点滅） 


換気サイン 

(ホ色点滅） 

運転/燃焼ランプ 
(赤色点滅） 


不完全燃焼防止装置 


不完全燃焼をずる前に、ガスを止め暖房 
運転を停止しまず。 


運転/燃焼ランプ 
(赤色点滅） 


巧 


巧 


(1 1点滅） 


運転/燃焼ランプ 
(ホ色点滅） 


(01 点滅） 


(03 点滅） 


運転/燃焼ランプ 
;參^ (赤色点滅） 

運転/燃焼ランプ 
(ホ色点滅） 


V ] 


(1 4 点滅） 


運転/燃焼ランプ 
(ホ色点滅） 


立消え安全装置 

、 / 

使用中にバーナーの炎び消えてしまったと 
^さ、ガスを止め暖房運転を停止しまず。 

/点火時、バーナーに着火しなかったとさ1 
などに安全装置びはたらさ、ガスを止め 
飞暖房運転を停止しまず。 J 

、別寺間自動消火漏誰1遵號肖號！ず暖房運転開始後 

' 1 

転倒時ガス遮断装置 

V 1 

/機器び倒れたときに、ガスを止め暖房 
運転および空気清ミき+イオン運転を停止 
^しまず。 

戸 

過熱防止装置- 
(サー三スタ） 

V J 

-機器内び異常過熱したときに、ガスを止 
n め暖房運転を停止しまず。 

^ J 


過熱防止装置 U 機器内び異常過熱したとさに、ガスを止 


八 


(温度ヒューズ） 


八 


め暖房運転を停止しまず。 



(ミ肖な） 


運転/燃焼ランプ 
0 (ミ肖な） 


過 ( M 芭车 I )置錢 feiii ミィ装 


運転を停止しまず。 


停電時 


再通電 



(消な） 


(日日点滅） 


運転/燃焼ランプ 
〇 (消灯） 

運転/燃焼ランプ 
-_0- (赤色点滅） 


停電時安全装置 


停電したとさは、ガスを止め暖房運転 
および空気清浄+イオン運転を停止しまず。 
また、停電中は使用でさません。 


V 

f 

1 ノ 

運転/燃焼ランプ- 
(赤色点 S ) - 

) 

\ ノ 

スイッチ回路ま全装置 

^ ) 

V ノ 

f 'N 

暖房運転スイッチ-おやずみスイッチ • 
おはよラスイッチ回路に異常び起さた 
とさに、ガスを止め運転を停止しまず。 

^ ) 

f '' V/J (70 点滅) 

V 

[ 上謡の就 ^違 s 磯己證黨^異削;起きた ときに、 安全] 
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処置方法 


室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィル1 
ターにほこりび詰まっているときに起こりまず。 U 

f ガス栓び開きたりなかったときや、ガスコードを脱着した後^ n 
\などにち点滅します。(点火後約 1 分間または燃焼 量 変化時) J 

V J 

r 、 

十分に部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除 
を行った後、再度暖房運転してください。 

、 ノ 

ガスをび開きたりなかったときや、ガスコードを脱着 U 
した後などに起こりまず。 ^ 

^ 、 

点検後、再度暖房運転してください。 

V ノ 

ガスをび閉じられていたり、開きたりなかったときな U 
どに起こりまず。 P 

r ij 

暖房運転開始後 8 時間び過ざたためでず。 

1 尸 

継続して運転する場合は、暖房運転スイッチを]回巧し 
て、 「りり 点滅表示を解除し、再運転してください。 

点火したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとき^ 
などに起こりまず。 J- 

点検後、再運転してください。 

、 ノ 


エアフィルターびほこり詰まりしていたり、温風吹出 
し口に障害物びあるときなどに起こりまず。 

機器内部にほこりびたまっているときにち起こりまず。 


エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後 
しばらく（已〜日分）してから再運転してください。 
(電源プラグは対流ファンび回っている間は抜かない 
で < ださい。） 

再び同じ表示び出る場合は点検整備び必要でず。 

ぺージ 


エアフイ J レターや温風吹出し口びふさびれたときなど 
に起こりまず。 


修理び必要でず。お買い上げの販売店、またはちより 
の当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 


電気回路びシヨートしたとさなどに起こりまず。 


修理び必要でず。お買い上げの販売店、またはちより 
の当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 


停電により停止した。 

または、運転中やおはようタイマー運転の待機中に 
電源プラグを引さ抜いたためでず。 


再通電時、対流ファンび回っていることびありまず。 
この場合、対流ファンび止まってから暖房運転スイッチ 
を]回巧して、 「 G り」点滅表示を解除して、再運転 
して < ださい。 

(停電中は必ずガスをを閉じてください。） 


暖房運転スイッチ、おやずみスイッチ、おはよラスイ 
ッチ回路びシヨートしたり、]已秒じ(上巧し続けたと 
きに起こりまず。 


暖房運転スイッチを1回巧して、 fllJ ] 点滅表示を解除 
して、再運転してください。け甲し続けないでください。） 
それでち安全装置び作動ずる場合は修理び必要でず。 
お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支 
店、営業所、出張所にご連絡ください。 



♦暖房と空気清ミ争+イオン運転の同時運転中にま全装置び作動し、エラーま号を表示して停止する場合には、 
両方の運転び停止します。暖房運転スイツチまたはイオン運転スイツチを押すとエラー表示は解除されます。 
• ま全装置び作動したとをは、ブヴー音でお巧らせします。 

(過電流防止装置作動時や停電時は、ブヴー音は鳴りません。） 

♦ま全装置作動時の表示は、暖房運転スイツチまたは空気清浄+イオン運転スイツチを押すと解除されます。 

• お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置び作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと R <<点滅」し|,コ 
点滅ル"-搞測などを表示して運転をしない場合びあ D ます。十分にお部屋の換気を行った後、再運転してください。 
• ま全装置び作動した後、点検して再運転してち、たびたび同じよラな作動を繰り返すよラな場合は、お買い上げの 
販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡< ださい。 


知つておいて<ださい 


ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 
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しご参ちた 


保管とア フターヴー ビス 


保管（長期間使用しない場合) 


么ミ主意 


〇 


ガス检を閉じ、電源プラグをコンセントから巧き、ガスコードを取り外してください。 


♦機器の点検-お手入れをしてから保管してください。 

♦各部の汚れを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないよラにビニー J レをかけてください。 
♦特にガス接続□やガスコードには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、 
付属のキャップをして<ださい。 

参湿気やほこりの少ないところに保管してください。 

♦おホめになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

♦ベランダなど直射曰光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形の 
おそれびありますのでお避け< ださい。 


♦アフターサービスについて 


サービスのお申し0^み 


「故障かな？と思ったら」 （43 • 44ぺージ)、 r 安全装置び作動したときの処置」 （4 已 -4 日ぺージ）を 
見てもラー度ご確認ください。 

^么警告-^ 

ご確認のうえ、それでも不具台がある場さ、あるいはご不明な場さはご自分で修理なさ日ない 
でお買い上げの販売店、またはもよりの当社のま:社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 
W (別添の「連絡先」一覧表ご参照） 

そのままご使用になりますと、故障や感電-义災の原因になります。 

^_ J 


なお、ご連絡いただ<とさは、次のことをお知らせください。 
(1) お名前-ご住所-電話番号-道順（でさるだけくわしく） 
に）形式の呼び…機器本体後面の銘板に記載してあります。 

(3) ガスの種類 

(4) 現象（でさるだけくわしく） 

(己）訪問ご希望曰 


お客様の個人情報の取り扱いについて 


♦当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報をサービス 
活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

♦当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社!;!外の第云ちに個人情報を 
開示-提供はいたしません。 


47 









機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障び生じるおそれびあります。これを未然に防止 
するため製造年から] 0年ほど経過した機器を巧まに、 U ンナイび自を的に定めた点検項目にもとづさ 
実施する点検です。 

参 r あんしん点検」は、お客様の任意で受けていただく有料の点検になります。 

• 「あんしん点検」は、長期使用製品安全点検制度で定められた省令の点検基準を参考に当社で設定し 
た点検基準で実施します。 

参 r あんしん点検」は、点検の基準に機器び適合しているかどラかを確認するものであって、その後の 
安全を担保するものではありません。 

参 r あんしん点検」のお申し込み•お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。 

U ンナイ ㈱ 製品点検センターフ U - ダイヤル： 0] 20-4 日3—]] 0 
受付時間/平曰日： 00〜] 7 : 30 ±曰-祝日など当社指定休日を除く。 

参点検料金について 

点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検料金については上記フ U —ダイヤルに 
ご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、修理 • 
部品交換などび必要となった場合は、別途、費用び必要となります。 

点検料金に関するご案内 http :// www . rinnai . cci . jp / safety / system / other / index.html 






補修用性能部品の保有期間について 


あんしん点検について（有料) 


3 


3 


参長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに]回程度）「点検整備」を受けられる 
ことをおすすめします。 

参 r 点検整備」は、お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命 
ください（有料)。 

参 r 点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

①機能部品の点検、確認 

③掃除整備（機器内部の燃焼室や対流ファンの這掃など） 


参補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後日年間となっています。 

なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

ただし、保有期間経過後であってち補修用性能部品の在庫びある場合は、有料修理いたします。 


この機器には、保証書びついています。 

♦保可期間中は 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 
(保証書は、外箱上部に添付） 

保証書を紛失されますと、無料期間中であってち修理費をいただくことびありますので、大切に 
保管してください。 

参保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にごホ目談ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


一 A 警告- 

〇 ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分びあります。 

ガスの種類び異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整び必要となりますので、 
転居先のガスの種類をご確認のラえ、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、 
営業所、出張所、転居先のもよりのガス事業ち（供給業者）にご柏談ください。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場台もあります。 

♦転居にとわなラ調整や改造の費用は、保証期間内でち有料となります。 


ご参考に 
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L smmiz 


f ± 暖房の目やずは温暖地を基準にしておりまず。 


品 

名 

RC-J 已801 ACP 

暖房の 

一般木造 

都市ガス1 3 A 用. LP ガス用：1已畳まで都市ガス1吕 A 用：14畳まで 

目やず 

鉄筋および瞧木造 

都市ガス1 3 A 用：吕1畳まで LP ガス用： 20畳まで都市ガス1吕 A 用：19畳まで 

空清適 

i 用巧面積 

9畳まで 

空 清 

風 量 

強：1 .9 m 3/ 分中：1 .4 m 3/ 分弱： 0.8 mS / 分 

外お 

寸法 （ mm ) 

高さ巨 70 X 11480 X 奥す5180 (]] 却呂15吕 90) 

質 

量体体） 

1 4.6 kg 

電気消費量 (50/60 HZ ) 

48/已已 W (待機時0.8 /0.7 W ) 

接続 

ガ ス 

LP ガス. 12 A .13 A …ガス〕ード（ル□径迅速継手付） 

電 気 

AC 100 V 、 已0/巨 OHz (電ミ原コード長さ吕 m ) 


燃焼方式 

ブンゼン燃焼式 

種類 

給排気方式 

開放式 


放熱方式 

強制対流式 

点 火 

方 式 

連続放電点义方式 

を ま 

装 置 

不完を燃焼防止装置（熱電対式）-立消えを全装置（熱電対式） 

転倒時ガス遮断装置•過熱防止装置（温度ヒューズ、ヴーミスタ） 

過電流防止装置（電流ヒューズ）•停電時安を装置 
スイッチ回路を全装置- 8時間自動消义機能 

付 

属 品 

取扱説明書、保証書、空気清をフィルター 

使用ガス-イ 

度用ガスグループ 

お式の呼び 1時間当たりのガス消費量 ガスコードの長さ 

都市 
ガス用 

1 2 A • 1 3 A 

13 A : 己.81〜1 .0 巳 kW (己000〜900 kcal / h ) 4 mJ；rF 

RC - J 5801 ACP -1 1 2 A :5.42~0.98 kW (4660~840 kcal / h ) ( 但し呼覆が mm } 

L P 

ガス用 

RC - J 5801 ACP -2 已 .60 〜 1.1 巨 kW (0.40 〜0.08 kg / h ) 已 m じ TF 
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別売品（交換用空気清をフィルター) 


名称 品名 

空気清ミきフイ ルター H 0 T -009 


弊社消耗部品-お手入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、 
お買い上げの販売店にてお買いまめ<ださい。 ^ 


ンナイの交換部品やお手入れ用品のごを夕はインターネットび便利です 


リンナイスタイル 


^ 0 ^ ノー■ノ I ノ I 

た STYLE 且 


http :// www . rinnai - style . jp / ケータイは 


リンナイスタイ J レ 




コチラ 


宜 


P 


空気清ミきフィ^レター検索後画面 


寸法図 
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